DADOS PARA CODIFICACAO

EXEMPLO DE CODIGO PARA SOLICITACAO DE UHC:

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4
UHC 06 H 01
CAMPO 5 CAMPO 6 CAMPO 7 CAMPO 8
MDI 024 001 MF
CAMPO 9 CAMPO 10 CAMPO 11 CAMPO 12
004 MR 020
CAMPO 13 CAMPO 14 CAMPO 15 CAMPO 16
001
CAMPO 1 - Produto CAMPO 5 - Fungao do bloco
Cédigo Descricdo Codigo Descri¢do
UHC Unidade Hidraulica Compacta ELE (*) Elevador
DIR (**) Direcional
. Za MDI (** Multi-direci |
CAMPO 2 - Capacidade de reservatorio (**) ulti-direciona
. - . o ECP (***) Acessibilidade
Cddigo Descricao
- (*) caso seja escolhida esta opg¢do, preencher somente até a CAMPO 6
4 M 4 I!tros (**) somente disponiveis para os conjutos moto-bomba 04 a 12 (motor
6 M 6 Iltros de corrente alternada)
12 M 12 I!tros (***) somente disponivel para conjuntos moto-bomba 13 & 16 (motor de
20 M 20 litros corrente continua), caso seja escolhida esta opgéio, preencher somente
40 M 40 litros até a CAMPO 6
- CAMPO 6 - Tensao das bobinas das valvulas
CAMPO 3 - Tipo de montagem Ly .
o L Cddigo Descri¢do
Cddigo Descrigdo D Ve
H Horizontal 024 24Vce
) 110 110 Vca
\Y Vertical 220 220 Vca
CAMPO 7 - Valvula direcional
CAMPO 4 - Conjunto moto-bomba Codigo Descricdo
Cddigo Descrigao
g 9 o | ST
04 M: 2CV / B: 1,9 lpm / Pmax: 210 bar
| XTI
05 M: 2CV / B: 2,8 lpm / Pmax: 210 bar
06 M: 2CV / B: 3,7 lpm / Pmax: 200 bar
ooy | XAl
07 M: 2CV / B: 4,7 lpm / Pmax: 160 bar
08 M: 2CV / B: 5,8 Ipm / Pmax: 130 bar 020 Z[Z]E/W
- - — =
09 M: 3CV / B: 3,7 lpm / Pmax: 210 bar (*) vdlvulas disponiveis somente para campo 5 = DIR
10 M: 3CV / B: 4,7 lom / Pmax: 210 bar - CAMPO 8 - Valvulas modulares
Cadigo Descricao
11 M: 3CV/B: 5,8 lpm / Pmax: 190 bar omitir Se ndo houver valvulas modulares
12 M: 3CV/ B: 7,5 lpm / Pmax: 150 bar MF Valvula de controle de fluxo
MR Valvula de retengdo pilotada
13 M: 1,4 kW / B: 2,7 lpm / Pmax: 150 bar MFR Ambas (MF + MR)
14 M: 1,4 kW / B: 5,2 Ipm / Pmax: 150 bar A opgdo selecionada serd montada na vdlvula escolhida na CAMPO 7
15 M: 1,8 kW / B: 3,4 I[pm / Pmax: 150 bar CAMPOS 9, 11, 13 e 15 - Valvula direcional
16 M: 1,8 kW / B: 6,5 Ipm / Pmax: 150 bar idem a CAMPO 7, porém somente preencher se CAMPO 5 = MDI, estes

OBSERVACAO:

04 - 12: Motor trifdsico 1V pdlos
13 - 16: Motor de corrente continua

campos referem-se as demais vdlvulas direcionais do sistema

CAMPOS 10, 12, 14 e 16 - Valvulas modulares

idem a CAMPO 8, porém somente preencher se CAMPO 5 = MDI, estes
campos referem-se as vdlvulas modulares que serdo montadas nas
demais vdlvulas direcionais do sistema
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Caracteristicas: FUNCOES DOS BLOCOS OPCOES DE MONTAGENS

® Reservatorio metalico de 4, 6, 12, 20 e 40 litros A o A _ B
® Sistema modular de comando
o Lini ~
Unidade de constru¢ao compacta T T )
® Possivel ajuste a necessidade individual X S _@}
® Multiplas possibilidades de aplicacoes —
® Facil manutencdo Funcdo Elevador 7 & 7 = Funcdo Direcional = Yj
LT L
® A Mini Unidade Hidraulica pode ser usada em serras, mesas pantograficas, filtro prensa, abertura e fechamento de : l? i i -
vélvulas gaveta, mesas elevadas, guilhotinas, empilhadeiras, plataformas, entre outras aplicagdes. @0 2% @ 2% in in E
' : £5 : g
Wy g a
Dados Técnicos: &g s B
A B A1l = é
Volume do reservatoério 4; 6; 12; 20; 40 litros
Fluido de pressao Oleo mineral = T .!f
Faixa de viscosidade 10 até 300 mm?/s o
‘(E Funcdo Acessibilidade
Filtro de ar e preenchimento 40 pm . . R .
3
Tr—————- T T o
Filtro de succao 150 um _ LT o s £ :: :: : -
- ) TG X e Ty Lo g E | - — i
Trifasico, tensao 220/380/440/660-60Hz B %f § . 0 I: I: : e B
Motor elétrico — Corrente alternada 2e3CV | > | i - > E R T T o a_
Grau de protegdo IP44 ou 55 ; F ‘
. . . . _ﬂ Y 201 - (4 LITROS)
Tensdes de 12Vcc e 24Vcc S 5 274 - (6 LITROS)
Motor elétrico - Corrente continua Poténcias de 1,4kW (12Vcc) e 1,8kW (24Vcc) Y & : , 491 - (12 LITROS) 5
Grau de protecdo IP44 100 , 786 - (20 LITROS) 55
Al B1 Alz BIZ Afs BI‘” | 3 786 - (40 LITROS) g:é
Tensao das bobinas 120Vac; 240Vac; 24Vcc; 12 Vcc | | ' T g K E
L L e 1 : _
Conexd 7/16 UNF e 9/16 UNF ' i ' i | 19 ) : 3 -
onexoes e i i & £ £
ST, &1]]1%[2]& &1]]#[2]% Hile ° 2 =
p ~ L. da bomb 210 bar (observar vazao e pressao para o calculo da : I : || ' g 165 u .;. -
ressao maxima da bomba poténcia do motor) | | 125 150 & - -
—_ _——_———t— — — 100 o Ll Ll
o I ! 50 —
Peso aproximado sem o6leo 20 Kg - 25 Kg : : : : : : : | T | 305 , |
) 7 ) I (MOT3O3F? 3CV)
& ’ el
LT IS
- oo
' @ -@ | T (w) % | Fungao Multi-direcional \\ ; g
- <>
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